
      Änderungen vorbehalten. Lieferumfang ohne Messgeräte.

Vorwandelement für Waschtische
… einfache Montage komplett - mit Isolierung möglich! 

Waschtischelement
Fabrikat MEPA

®
Vorwandelement für Waschtische - Mepa

MEPA Vorwandelement mit Anbausatz auf Montageplatte

Wasserzählerstrecke Rotguss Messing

Wasserzählerfabrikat A - Allmess A - Allmess

Zähler-Anschlussgewinde
(alte Bezeichnungen in Klammern)

A34
(AMS UP 6000)

IST A34
(AMS UP 6000)

IST

UNO für 1 Wasserzähler

Typ WT-RG-A1-ME WT-RG-C1-ME WT-MS-A1-ME WT-MS-C1-ME

Bestell-Nr.: 4251795200502 4251795200519 4251795200526 4251795200533

DUO für 2 Wasserzähler

Typ WT-RG-A2-ME WT-RG-C2-ME WT-MS-A2-ME WT-MS-C2-ME

Bestell-Nr.: 4251795200540 4251795200557 4251795200564 4251795200571

MEPA-Vorwandelement mit gedämmten Anbausatz auf Halteschienen 

Wasserzählerstrecke Rotguss Messing

Wasserzählerfabrikat A - Allmess A - Allmess

Zähler-Anschlussgewinde
(alte Bezeichnungen in Klammern)

A34
(AMS UP 6000)

IST A34
(AMS UP 6000)

IST

UNO für 1 Wasserzähler

Typ WT-RG-A1-ISO-ME WT-RG-C1-ISO-ME WT-MS-A1-ISO-ME WT-MS-C1-ISO-ME

Bestell-Nr.: 4251795216411 4251795216428 4251795216374 4251795216381

DUO für 2 Wasserzähler

Typ WT-RG-A2-ISO-ME WT-RG-C2-ISO-ME WT-MS-A2-ISO-ME WT-MS-C2-ISO-ME

Bestell-Nr.: 4251795216435 4251795216442 4251795216398 4251795216404

Preis in €

· MEPA-Vorwandelement komplett montiert ungedämmt
bzw. isoliert

· mit 1 oder 2 Wasserzählerstrecken komplett in Messing
(DVGW-geprüft) oder in einteiligem Rotguss (UBA-konform),
horizontal, vertikal verschiebbar, bestehend aus UP-Ventil

für Wasserzähler bis Q3 = 2,5 m³/h laut MID
· anschlussfertig vormontiert und dichtgeprüft
· nach gültiger novellierter TrinkwV DIN 50930-6, DIN 1988,
DIN EN 15664-1, DIN EN 15664-2 sowie nach aktueller

  (UBA-Positivliste)

· Ventile und Wasserzählerunterteile mit Bauschutzkappen
ausgestattet

· montiert auf Grundplatte mit geräuschdämpfenden Haltern
(DIN 4109) bzw. auf Halteschienen mit Knickwinkel

Anschlüsse:
· primärseitig 3/4“ IG für universelle Anschlussmöglichkeiten
· sekundärseitig 1/2“ IG für z. B. Eckventile,

seitlich 3/4“-Anschluss für weitere Anbindungen

Waschtischelement
Fabrikat MEPA isoliert

Optionen 

einzelner Anbausatz für Mepa auf Montageplatte




